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Adaptaciones a conducto para desinfección de aire acondicionado 

 

Características técnicas 

Las adaptaciones PIR de nuestra gama de desinfección UVGI constan de un tramo de 
conducto equipado con emisores ultravioleta de alta intensidad y un armario de control. 

Estos equipos UV se diseñan en base al conducto existente a instalar, por tal de mantener 
la misma sección y apariencia que el sistema al que se acopla. Además, pueden ser tanto 
rectangulares como cilíndricos. La cantidad y tipo de emisores UV que incorpora dependerá 
del caudal y de la calidad del aire a tratar. 

 La estructura y el conducto base están fabricados en acero tratado de alta resistencia. 

 Sistema equipado con emisores germicida de baja presión UV-C o de amalgama. 

 Fácil instalación y montaje del equipo. 

 No requiere otro mantenimiento que el cambio de lámparas, y éste es muy sencillo. 

 No genera ozono ni ningún tipo de residuo. 

 El control se realiza desde un armario eléctrico con cuentahoras e indicadores de fallo 
de lámpara. 

 Tensión: 220 volts 50 Hz 

 Conexionado a red mediante manguera eléctrica con toma estándar. 

 Elementos opcionales: 

o Control mediante pantalla táctil y PLC 

o Pupitre para manejo a distancia.  

o … 


